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Fiir die Nachtbaustelle musste eine Spur der vierspurigen Pagenstecherstrafie fiir einige Stunden gesperrt werden.

Schachtsanierung in vielbefahrener Ausfallstraie
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In den Mauerwerksfugen der 110 Jahre alten Schéchte fehlt
teilweise der Mortel, und ab einer Tiefe von etwa 3 m tritt
Grundwasser ein.

Vertiliner verhindert Vollsperrung

Die Pagenstecherstrafie ist eine der vielbefahrensten Strafien in
Osnabriick. Hier mussten der dortige Schmutzwasserkanal und 13 Schachte
saniert werden. Eine Vollsperrung der vierspurigen Ausfallstraie kam fiir
die SWO Netz GmbH, 100-prozentiges Tochterunternehmen der Stadtwerke
Osnabriick AG, nicht in Frage. Das Problem |ste die Diringer & Scheidel
Rohrsanierung im Falle der Schachtbauwerke in kurzer Zeit mit dem

Vertiliner-System.

Mit seinen Maf’en von DN 1200 auf DN 800
zahlt der Eiprofil-Kanal unter der Pagenste-
cherstrafie zu den groferen Schmutzwasser-
kandlen in Osnabriicks Unterwelt. Zudem ver-
lduft er laut SWO Netz-Bauleiter Ingo Kurz un-
ter einer der zentralen Einfallachsen Osna-
briicks. ,,Nicht zuletzt deshalb haben wir im
Vorfeld sorgfaltig gepriift, ob und wie wir die
Sanierung in geschlossener Bauweise durch-
fithren und das Schlauchlinerverfahren ein-
setzen konnen*, so Kurz. Zeit war einer der
entscheidenden Faktoren: Sieben Arbeits-
tage sollte die Sanierung der Schachte ma-
ximal in Anspruch nehmen. Um den Verkehr
so wenig wie moglich zu beeintrdchtigten,

fanden die Arbeiten abends und nachts zwi-
schen 20 Uhr und 5 Uhr statt. Kurz: ,,Damit
waren keine langfristigen Grof3- und Vollsper-
rungen notwendig. Es wurden, je nach Bau-
verlauf, lediglich kleinere Teilabschnitte der
Pagenstecherstraie kurzfristig abgesichert.
Der Verkehr wurde dann jeweils einspurig an
dem abgesperrten, rund 20 m langen Baufeld
vorbeigefiihrt.”

Nach 110 Jahren
zunehmende Undichtigkeiten

Der Kanal und die Schachte wurden im Jahr
1908 aus Ziegelsteinen gemauert und haben

Hinrich Freese (l.) und Anlagenfiihrer Tino Schubert von D&S
Rohrsanierung, NL Oldenburg, bereiten zusammen mit Heri-
bert Schedlbauer, Projektleiter bei Vertiliner, die Anlage fiir
den Einsatz vor.
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iber Jahrzehnte zuverldssig ihren Dienst ge-
tan. ,,Doch mitderZeit wies das Mauerwerkim
Bereich der Fugen zunehmend Undichtigkei-
ten auf”, beschreibt Ingo Kurz das Schadens-
bild. Im Bereich der Pagenstecherstrale habe
man es zudem mit stark driickendem Grund-

Die UV-Lichtquelle wird unterhalb der Abdeckung installiert.

wasser zu tun. Infiltrationen seien die Folge
gewesen. Eine Sanierung sei unumganglich
gewesen.

Auf nahezu alle
Geometrien anpassbar

Der Sanierung sind seit Anfang 2018 wichtige
Vorbereitungsarbeiten vorausgegangen. So
fand unter anderem die Reinigung des Kanals
mit Hilfe einer Rotationsdiise mit einem Was-
serdruck von 380 bar statt. Im Zuge der Arbei-
ten mussten Inkrustationen beseitigt, einige
Stellen lokal abgedichtet, Ausbriiche reprofi-
liert und Zuldufe tempordr verschlossen wer-
den. ,,Die vorbereitenden Arbeiten nahmen
jedoch eine geringere Zeit in Anspruch, als
dies bei einer herkbmmlichen Sanierung mit
GFK-Platten der Fall ist“, erkldrt B. Eng. Her-
gen Schiitt von der D&S Rohrsanierung, NL Ol-
denburg.

Mitte Juli konnte die Sanierung der 13
Schéchte bei hochsommerlichen Temperatu-
ren mit dem Vertiliner-System beginnen, wo-
bei das aufgrund der niedersédchsischen Fe-
rienzeit verringerte Verkehrsaufkommen zum
zligigen Ablauf der Sanierungsmafinahme
beitrug. Zundchst wurde ein nahtloser GFK-
Schlauch aus kunstharzgetrankten Glasfa-

Stiick fiir Stiick hértet das Licht im Innern des Vertiliners den GFK-Schlauch aus kunstharzgetrankten Glasfaserbahnen aus.
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Das Ergebnis ist ein hochfest ausgeharteter und monolithischer Vertiliner. | Fotos: Diringer & Scheidel Rohrsanierung

serbahnen in die Schdchte eingebracht. Die-
ser wurde vorab im Werk mafgefertigt und
dann installationsbereit zur Baustelle gelie-
fert. ,,Mit unserem Verfahren ist eine Sanie-
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rungvon Kandlen in nahezu allen Schachtgeo-
metrien moglich®, so Schiitt. Mittels 3D-Scan
kénne die jeweilige Schachtgeometrie exakt
abgebildet und nachvollzogen werden. Schiitt
weiter: ,,Aufgrund
der genauen Ver-
messung, der gro-
Ben  Flexibilitat
des Werkstoffes
und der speziel-
len Fertigung kann
der Vertiliner auf
eckige, runde oder
ovale  Schachte
auch mit grofien
Querschnittdnde-

rungen individuell
angepasst werden
— und das Ganze
bei gleichblei-
bend hoher Quali-
tdt.“ Im Fall der Pa-
genstecherstrafie

sind die Schachte
im oberen Bereich
rund und in einem
Durchmesser von
knapp 1.000 mm
ausgemauert und
gehen dann in ein
eckiges Profil mit
einer Breite zwi-
schen 1.250 mm
und 1.400 mm
tiber.

Beaufschlagung und Ausastung
immer unter Kontrolle

Nachdem der Vertiliner in den Schacht ein-
gebracht und ausgerichtet war, erfolgten die
Beaufschlagung mit Druckluft und die an-
schlielende lichttechnische Aushartung mit-
tels UV-Technologie. ,,Der Druck zwischen
350 und 450 mbar sorgt dafiir, dass sich der
GFK-Schlauch formschliissig an die Schacht-
wand legt“, erkldrt Timo Schubert, Anlagen-
fiihrer bei D&S Rohrsanierung, NL Oldenburg.
Er tiberwacht die hochtechnisierten Vorgange
iber zwei kleine Monitore, die wahrend der
Beaufschlagung und Aushdrtung die Bilder
derim Inneren des Schlauches angebrachten
Kamera zeigen.

Die Aushdrtungsprozesse dauerten je nach
Tiefe der Schdchte — zwischen 4,5 und 7 m
— unterschiedlich lange. Im Durchschnitt be-
wegt sich die UV-Lichtquelle mit einer ,,Ge-
schwindigkeit” von 20 cm pro Minute durch
den Schacht. AnschlieBend mussten das
obere Ende des Schlauchliners dann noch
biindig mit der Unterkante des Schmutzfan-
gers abgefrast, vorhandene Zuldufe und An-
bindungen wiederhergestellt und Ubergangs-
bereiche laminiert werden. Von der Baustel-
lenabsperrung bis zum Abschneiden des Ver-
tiliners vergingen weniger als fiinf Stunden.
Auf diese Weise war es moglich, innerhalb
nur einer Nachtschicht zwei Schéachte zu sa-
nieren.

Schnell und standfest

Die Schnelligkeit der Sanierung ist ein gro-
Ber Vorteil. Hinzu kommt, dass die zwischen
7 und 9,8 mm dicken, hochfest ausgeharte-
ten und monolithischen Vertiliner aufgrund
ihrer hohen Standfestigkeit die Statik des Alt-
bauwerkes unterstiitzend verbessern. Schiitt:
,Der Vertiliner verfiigt tiberall Giber gleichma-
Rig gute und priifbare, statische Eigenschaf-
ten.“ Eine herkdmmliche Sanierung mit GFK-
Platten hatte im Vergleich das rund Dreifache
an Zeit gekostet. Schiitt: ,,Im Prinzip haben
wir bei der Schachtsanierung mit dem Verti-
liner-System, technisch betrachtet, die positi-
ven Erfahrungen von der horizontalen Verfah-
rensweise bei Kandlen in die Vertikale tiber-
tragen und profitieren zusatzlich von den her-
vorragenden Eigenschaften des Materials.”
Damit trug das eingesetzte Vertiliner-System
zur ziigigen Sanierung des Osnabriicker Ka-
nals bei und gewahrleistet auf Jahrzehnte sta-
tisch ertiichtigte und dichte Schachte an der
PagenstecherstraBe. [ |



